I LLCL Limicola

Refrigerant | Czynnik chiodniczy
R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M2 (+2 ++6°C ]/ 35 (+14 + +18 °C) CHOCO

_‘8) Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

=] Modules | Moduly
- 1,01 1,4 | INT / EXT 45

Key benefits | Korzysci

—‘ front glazed glass (lower energy consumption)
szyba frontowa zespolona (zmniejsza zuzycie energii)

B_ temp. stability on each level
temperatura stata na kazdym poziomie

lift up system of front glass, easy merchandising
szyba otwierana do gory, utatwia towarowanie lady
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lenari oszczednosc energii elektrycznej

. top and side led lighting
< oswietlenie led gérne i boczne

multiplexable
do faczenia w ciggi

x heavy duty construction, stainless steel
trwata konstrukcja z blachy nierdzewnej

Technical info | Dane techniczne

Limicola e mm>| sfemm| dm? 5

10 1000 40 240 230 V/ 50 Hz

14 1400 40 340 230 V/ 50 Hz

INT 45° - 40 290 230V/ 50 Hz

EXT 45° - 40 335 230V/ 50 Hz

femm»| length without sides - dfugosc bez bokéw — slemm| - side width - szerokosc boku dm’| total useful capacity - pojemnosc uzytkowa % power supply - napiecie zasilania
Standard fitting | Wyposazenie standardowe Energy class | Klasa energetyczna ——
+ plug-in, cooling counter * agregat wbudowany

+ dynamic refrigeration . m

+electric controller . _

« electric defrost .

+ top and side led lighting, warm colour .

+ all double combined glass with black screen printing .

+ lift up system of front glass .

+ side glass profiles - silver colour .

« 3 rows of glass shelves with inox frame, adjustable height .

renging : F 4

+ condensate outlet: canalization [pipes not included] . prowadzenie ez rurarzu]

+ black waterproof bottom shelf [gloss finish] + blat wykonany ze - czarny potysk

+under glass pit - black or white colour [gloss finish] . tysk Energy label for the selected configuration is placed
+ bottom plinths and frame - - black or white colour . on the refrigeration cabinet.

» back sliding doors - black colour . [ [ The classes for the individual modules may differ.

+ multiplexable . Z w ciggi

« unit for self finish: without front and bottom panels* . budowy, bez paneli bocznych i frontowych*

+ *note: standard color in case of choosing the front and * *uwag lardowy kolor w przypadku wyboru zabudowy (

bottom panels - black or white - czarny lub biaty Klasy dla poszczegdlnych modutéw moga sie réznic
Standard colours | Standardowa kolorystyka
RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 7015 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z 0.0 .| Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemkpl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562
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