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Refrigerant | Czynnik chtodniczy
R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3H1 (+4 + +10°C) / 35 (+13 + +20 °C) CHOCO

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduly
09[1,3|09H|13H|09N| 13N

cooling, hot, neutral version available
dostepna wersja chtodnicza, grzewcza i neutralna

maximum visibility of products
maksymalna widocznosc¢ eksponowanego towaru

multiplexable
do tgczenia w ciggi

optimal use of space (the possibility to use a cash till or scale
on the counter) / optymalne wykarzystanie przestrzeni (mozliwost
zastosowania kasy, wagi na blacie)

customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej

led lighting at the top and at the shelf

E oswietlenie led gdrne i potki

Technical info | Dane techniczne

Volans e mems| sfemm| dm? 5

093 900 18 30 230V/ 50 Hz
1,3 1304 18 43 230V/ 50 Hz
0,8H 904 18 43 230V/ 50 Hz
1,3H 1304 18 80 230V/ 50 Hz
0,9N 904 18 40 230V/ 50 Hz
1,3N 1304 18 60 230V/ 50 Hz

[¢mms| length without sides - dfugosc bez bokdw

Standard fitting | Wyposazenie standardowe

slemm|  side width - szerokos¢ boku dm| total useful capacity - pojemnosc uzytkowa ’ power supply - napiecie zasilania

+ plug-in, cooling counter
+ dynamic refrigeration
single straight tempered front glass, tilt forward

+ perspex columns

+ stainless steel display surface

«+ inox worktop
glass shelf

+ perspex sliding cavers
+ top led lighting and lighting under shelf, warm colour

+ automatic defrost
electronic controller

+ condensate outlet: canalization [pipes not included]
+ additional shelf from the seller’s site
« multiplexable [with divider between modules]

for self finishing [without side glass, without lower

panels]

Standard colours |

RAL
9003

Contact | Dane kontaktowe

agregat wbudowany
chtodzenie dynamiczne

szyba prosta, pojedyncza, hartowana, uchylna z

zabezpieczeniem

stupki transparentne

wnetrze z blachy nierdzewnej

blat roboczy nierdzewny

potka ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
szklana potka

zasfonki pleksi przesuwne

oswietlenie gérne led i oswietlenie potki, barwa ciepta

automatyczne odmrazanie
sterownik elektroniczny

odprowadzenie skroplin: kanalizacja [bez rurarzu] : 1y
dodatkowa pdika od strony sprzedawcy w ramie urzadzenia — Energy label for the selected configuration is placed
moZliwosc tgczenia w ciggi [z przegroda miedzy modutami] on the refrigeration cabinet.

do zabudowy wtasnej, bez paneli dolnych frontowych i

bocznych

Energy class | Klasa energetyczna ——

The classes for the individual modules may differ.

Klasy dla poszczegolnych modutow magg sie roznic.
Klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla
podawana jest na etykiecie urzgdzenia chfodniczego.

Standardowa kolorystyka

RAL RAL RAL
6029 5010 3000

RAL RAL RAL
7004 7015 9005
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Contact | Dane kontaktowe
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